
อปุกรณ์ลดควนัดาํ & ประหยดันํา้มนั SLS (SMOKELESS SYSTEM) 

เลขทีส่ทิธบัิตร 9685 
  

 

 
SLS อุปกรณ์ชว่ยปรับอณุหภมูขิองน้ํามันใหเ้หมาะสมกับเครือ่งยนตแ์ละปรับสภาพ
โมเลกลุของน้ํามันเชือ้เพลงิ ใหเ้กดิการเผาไหมท้ีส่มบรูณ์ชว่ยประหยัดน้ํามัน สามารถ
ลดควันดําจากทอ่ไอเสยี เพิม่อัตราเร่งใหเ้ครือ่งยนต ์และชว่ยยดือายุการใชง้านรถ 

- ใชไ้ดก้ับเครือ่งยนตด์เีซลทกุชนดิ 
- ลดควันดํา 
- ประหยัดน้ํามัน 
- เพิม่อัตราเร่งใหร้ถ 
- ลดค่าใชจ้า่ยในการดูแล 
- ยอือายกุารใชง้านเป็นทวคีูณ 

  
คา่ควนัดาํ & อตัราการใชนํ้า้มนัจากผลการทดสอบการตดิต ัง้อปุกรณ์ SLS 

 

ประเภทรถยนต ์ เลขทะเบยีน 

% คา่ควนั
ดาํ 

อตัราการใชน้ํา้มนั [กม./
ลติร] 

ไม่
ตดิตัง้ ตดิตัง้ ไม่ตดิตัง้ ตดิตัง้ 

MAZDA FIGHTER 1ท2197 ขอนแกน่ 24 20 13.8 15.2 
ISUZU RODEO 4WD ผ 6850 กาญจนบรุ ี 97 23 10.2 12.8 

NISSAN BIG M พ 0972 
กาญจนบรุ ี 86 19 10.6 12.2 

TOYOTA MIGHTY X ป 6734 ราชบรุ ี 69 11 7.2 14.4 
บรรทกุ6ลอ้ ISUZU 

NPR 
80-9753 
กาญจนบรุ ี 32 11 7.6 9.5 

 

ทดสอบประสทิธภิาพ SLS โดยภาควชิาวศิวกรรมครือ่งกล สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

  
หลกัการทํางานของอปุกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้นระหวา่งนํา้มนัและนํา้รอ้นของหมอ้นํา้ 

 



 

- เป็นอุปกรณ์ทีท่ําจากทอ่ Stainless steel 2 ชัน้ 

- ทอ่ชัน้ในตอ่กับทอ่น้ําระบายความรอ้นรถยนตเ์พือ่เป็นแหล่งพลังงานความรอ้น 

- ทอ่ชัน้นอกต่อกับสายน้ํามันเชือ้เพลงิโดยผา่นทอ่ขนาดเล็กทางดา้นล่างและ 

- สง่น้ํามันทีผ่า่นขบวนการเพิม่อุณหภมูแิลว้ออกทางดา้นบนไปยังป้ัมหัวฉดีของ
เครือ่งยนต ์

  
การตดิต ัง้กบัเครือ่งยนตด์เีซล 

 

เมือ่จะตดิตัง้กับรถยนต ์นําปลายทอ่แกน 2 ดา้น ต่อเขา้กับสายหมอ้น้ําทอ่นบนของ
รถยนตโ์ดยรักษามุมของแขนทัง้สองใหตั้ง้ฉากกบัพืน้ดนิ ต่อสายน้ํามันจากอุปกรณ์
กรองน้ํามันดเีซลเขา้กับปลายแขนดา้นล่าง และตอ่สายน้ํามันจากป๊ัมหัวฉดีเขา้สูป่ลาย
แขนดา้นบน 

อุปกรณ์นีจ้ะทํางานไดอ้ยา่งสมบรูณ์ เมือ่ไดรั้บการตดิตัง้อย่างถกูวธิเีทา่นัน้ 
  

 



  

 

  

 

  
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่บอรโ์ทรศัพท ์

โทร. คณุปุ๊  083-197-9482 
 


